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ANTENA DVB-T2 4K H.265
Olympia Rozdzielacz 4TV
10m

Cena 229,99 zt
— %
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta BX-1000-OLYMPIA
Producent OPTICUM

Opis produktu

NOWOSC NA RYNKU! IDEALNY ZESTAW DO ODBIORU UHF | VHF NA 4 TELEWIZORY!

SKtLAD ZESTAWU:

- NAJMOCNIEJSZA ANTENA KIERUNKOWA BX1000+ OLYMPIA COMBO 2 POLARYZACJE: PIONOWA | POZIOMA UHF VHF
- WZMACNIACZ WZ-1 20db

- ZASILACZ Z REGULACJA WZMOCNIENIA

- ZLACZE TYPU F 6 szt

- WTYKI TELEWIZY]NE 4 szt

- ROZDZIELACZ NA 4 TELEWIZORY

- 10m KABLA

Antena przystosowana do obioru najnowszego kodowania H.265 DVB-T2 dostepne w Polsce juz w 2022

Kupujac antene OLYMPIA COMBO DVB-T na naszej aukcji mozesz CALKOWICIE za DARMO cieszy¢ sie ogladaniem
programow duzej ilosci programéw z wszystkich dostepnych multipleksow!

OLYMPIA COMBO LTE ten model anten zdominowat polski rynek! Uwaga antena jest podrabiana przez wiele firm u mnie
antena pochodzi prosto od producenta 100% pewnosci i jakosci. Rewelacyjna z doskonatymi parametrami. Kompatybilna z
nowym MUX-8 dzieki ktéremu obejrzysz jeszcze wiecej kanatéw !  Antena bez trudu radzi sobie w ciezkich warunkach.

Jeszcze lepsza, mocniejsza, wytrzymalsza aluminiowa konstrukcja - sprawdz i przekonaj sie sam!

POSTAW NA JAKOSC!
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Przedstawiamy Panstwu ulepszong najnowszg wersje najpopularniejszej anteny kierunkowej do odbioru cyfrowej telewizji
naziemnej DVB-T DVB-T2 FULL HD OLYMPIA COMBO LTE 2 POLARYZACJE!

Tylko na tej aukcji, przedpremierowo najnowszy model !

Antena jest wyposazona w nowoczesny system niwelowania zaktécen
Mega mocna, odporna na warunki atmosferyczne i funkcjonalna!
LATWY | SZYBKI MONTAZ w 60s!

Antena pozwala na odbiér programéw nadawanych w rozdzielczosci 4K (wysokiej rozdzielczosci)!

Najwazniejsze cechy anteny:

* najnowszy model

* bardzo lekka i estetyczna konstrukcja, a zarazem niezwykle odporna i solidna, wykonana z najwyzszej jakosci
materiatéw

e antena odporna na korozje

e umozliwia odbidér programéw nadawanych z MUX-1 MUX-2 MUX-3 MUX-4 oraz z nowego MUX-8

¢ znakomite parametry techniczne, dzieki ktérym mozna cieszy¢ sie odbiorem sygnatu w najwyzszej jakosci - niezwykle
tatwy montaz (tylko 60s!)

¢ odpornos¢ na trudne warunki atmosferyczne (deszcz, $nieg, wiatr, stonce, itp)

e bardzo duzy zasieg - ok. 120 km!

* najwyzszej jakosci materiat: aluminium + stal

* posiada nowoczesny symetryzator wyposazony w system niwelowania zaktdcen

¢ antena na wiele lat!

* najlepszy wybér dla Ciebie i Twoich bliskich - odbiér cyfrowy dvb-t dvb-t2 FULL HD

¢ odbiér stacji radiowych

e 2 polaryzacje: pionowa i pozioma

CHARAKTERYSTYKA:

Profesjonalna antena telewizyjna cyfrowo-analogowa oraz radiowa o wysokiej skutecznosci.
Do montazu na zewnatrz - odporna na wode i promieniowanie UV.
Idealna na obszarach o trudnych warunkach odbioru.

Sktadana wytrzymata konstrukcja.

Kompatybilna ze standardem HDTV.

Wyposazona w nowoczesny system niwelowania zaktécen
Utatwiona regulacja dzieki pochylanemu uchwytowi masztu.
Impedancja: 75 Q

Ztacze: typu F

Zysk Energetyczny 32 dB

VHF 14 dB

UHF 18 dBi

Dtugos¢: 96cm

Kanaty:

e VHF 6-12 CH
e UHF 21-60 CH

Pasmo:

e VHF 174-230 MHz
e UHF 470-790 MHz

Czesci anteny wykonane z aluminium, stalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane galwanicznie. Antena ta zalecana jest
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réwniez do odbioru programéw w systemach DTT/HDTV. Antena ta z pewnos$cig zadowoli nawet najbardziej wymagajgcych
klientéw.

W zestawie rowniez:

Zasilacz antenowy regulowany:

Zasilacz regulowany o stabilizowanym napieciu 12v z dioda.

Parametry techniczne:

Napiecie wyjsciowe: 2-14V DC regulowane przy pomocy potencjometru

Moc wyjsciowa: 1,2W

Prad wyjsciowy: 0.1A

Napiecie wejsciowe: AC 90-264V

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 47~63Hz

Temperatura pracy: 0~40st. C.

Wtyk: antenowy zenski

Wzmacniacz liniowy WZ-1 HD RED EAGLE posiada wzmocnienie 20 dB i przeznaczony jest dla domowych instalacji
antenowych do wzmocnienia naziemnych sygnatéw TV cyfrowych w pasmie 5-862 MHz. Urzgdzenie o niewielkich wymiarach
mozna montowac od razu na kablu antenowym lub przy gtowicy tunera. Wzmacniacz mozna zasili¢ bezposrednio z tunera,

opcja wiacz zasilanie anteny (opcja w menu tunera) 5 V badz zasilaczem antenowym 12 V.

Wzmacniacz WZ-1 HD powinno montowac sie jak najblizej anteny kierunkowej badz siatkowej. Wzmacniacz ten najlepiej
przykreci¢ do gniazda w puszce dipola. Wéwczas wystepuja najmniejsze straty sygnatu docierajacego do gtowicy tunera.

PARAMETRY WZMACNIACZA WZ-1 HD RED EAGLE:

Zakres czestotliwosci 5-862 MHz

Wzmocnienie 20 dB

Zasilanie 5-12 V, 35 mA

Wspodtczynnik szuméw 2 dB

Wymiary: dtugos¢ 45 mm, szerokos¢ 20 mm

Obudowa pozwalajaca na uzytkowanie na zewnatrz pomieszczen

Wysokiej jakosci rozdzielacz antenowy na 3 telewizory (bardzo wazne):

Produkt cechuje sie starannoscig wykonania oraz powtarzalnoscia parametréw. Rozgatezniki posiadajg lepsze parametry w
poréwnaniu do konkurencyjnych rozgateznikéw tej klasy. Produkty te polecamy do budowy matych i duzych instalacji
antenowych.

Przewoéd koncentryczny CABLETECH RG-6U-CCS 10m

W zestawie znajduja sie réwniez WSZYSTKIE potrzebne wtyki do podtgczenia sprzetu:
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- 6 ztacz "F"

- 4 wtyki telewizyjne

Zestaw zawiera:

- Najnowsza antene kierunkowa Olympia Combo LTE
- Wzmacniacz wZ-1

- Zasilacz z regulacjg wzmocnienia
- Ztacze typu F 6 szt

- Wtyki wspétosiowe 3 szt

- Rozdzielacz na 4 telewizory

- 10m kabla

- uchwyt montazowy

- instrukcje obstugi

- dowdéd zakupu

- oryginalne pudetko

BARDZO SZYBKI | tATWY MONTAZ!
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