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ANTENA DVBT2
DOOKÓLNA LTE 4K MUX8
Digital360 VAYOX

Cena 169,99 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent IAPT

Opis produktu
Polska marka Vayox

Model VA0024

Przystosowana do odbioru cyfrowej TV naziemnej - DVB-T/DVB-T2, Full HD,4K
Przystosowana do MUX8
Odbiera częstotliwości VHF i UHF
Maksymalny wyjściowy poziom sygnału: 105dbuv
Antena dookólna (zbiera sygnał ze wszystkich kierunków)
Wbudowany WZMACNIACZ antenowy
Poziom szumów
Regulowany uchwyt w dwóch płaszczyznach
Wzmocnienie anteny: 30dB
Wbudowany filtr LTE
Silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej GSM,
Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne (Wodoodporna obudowa ABS z powłoką UV)
Prosty montaż bez użycia narzędzi.
Średnica 30cm

W zestawie

W zestawie z anteną znajdują się wszystkie akcesoria niezbędne do podłączenia anteny.
Antena Digital360
Zasilacz antenowy 12V
Adapter zasilacza
Przewód antenowy (wtyk f - wtyk antenowy) 10m
Wzmacniacz (wbudowany w antenę)
Cybant montażowy
Uchwyt ścienny
Instrukcje montażu anteny
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Digital360

Prezentujemy Państwu antenę przeznaczoną do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) w tym MUX8 (w zależności od
siły nadajnika. Moc nadawnego sygnału można sprawdzić www.emimaps.emitel.pl)

Dzięki małej wadze i kompaktowym wymiarom, antenę można zastosować zarówno w profesjonalnej instalacji domowej jak i w
podróży. Antena została wyposażona w wygodne mocowanie, które pozwala na manewrowanie praktycznie w każdej
płaszczyźnie. Antena dookólna, odbiera sygnał z każdego kierunku (360 stopni), a promień odbioru to odległość ok. 140 km od
stacji nadawczej, oczywiście odbiór zależny jest od mocy sygnału na danym terenie.

Jakość

Duża wartość współczynnika promieniowania tył/przód gwarantuje niewrażliwość anteny na sygnały odbite od przeszkód
znajdujących się za anteną. Antena przeznaczona jest do poziomego montażu na ścianach budynków, balkonach, dachach,
może być także montowana na przyczepach kempingowych.

Antena charakteryzuje się bardzo niską wartością współczynnika fali stojącej ≤3 co oznacza, że jest bardzo dobrze
dopasowana impedancyjnie.

 

Filtr LTE

Przeciwzakłóceniowy filtr LTE pozwala na pozbycie się problemów z sygnałem DVB-T spowodowanych faktem, że
częstotliwości bezprzewodowego internetu LTE są również częstotliwościami używanymi przez sygnał cyfrowej telewizji DVB-T.
W tym przypadku może nastąpić nakładanie się najważniejszych częstotliwości i prowadzić do problemu z sygnałem, a co z
tym idzie zakłóceń, a nawet ograniczenia sygnału DVB-T. Filtr ten niweluje zakłócenia generowane przez m. in telefony
komórkowe oraz sieci 4G i pozwala na pełny odbiór sygnału DVB-T bez zakłóceń.

DVB-T/DVB-T2, Full HD,4K

Antena DigiActiv została zaprojektowana z myślą o Polskim. Rynku dzięki czemu idealnie sprawdza się w naszych warunkach,
antena przystosowana jest do odbioru kanałów w najwyższej rozdzielczości 4K i kodowaniu DVB-T2

 

360 Stopni

Anteną możesz ustawić zależnie od swoich potrzeb, możesz ją obracać w zakresie 360 stopni.

Montaż 2W1

Dzięki dołączonemu do zestawu uchwytowi możesz przywiercić antenę bezpośrednio do elewacji swojego budynku.

Dzięki dołączonemu do zestawu cybantowi możesz przykręcić antenę bezpośrednio do masztu antenowego lub barierki
balkonowej

 

wygenerowano w programie shopGold



 

Odporna

Antena posiada wodoodporna obudowę wykonaną z ABS

Antena jest pokryta powłoką odporną na promieniowanie UV

W zestawie znajduje się kabel koncentryczny ze specjalną zaślepką na gniazdo f

 

Budowa

Budowa horyzontalna pozwala na odbieranie sygnału z każdego kierunku bez potrzeby kalibracji anteny.

Układ scalony wykonany w technologii SMD, wpływający na lepsze właściwości przy wysokich częstotliwościach.

Kompatybilność ze wszystkimi pasmami UHF i VHF. Kompatybilność z sygnałem HDTV cyfrowej telewizji naziemnej.
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Przewód antenowy 10m
Wzmacniacz (wbudowany w antenę)
Cybant montażowy
Uchwyt ścienny
Instrukcje montażu anteny

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

