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Antena MIMO 5G LTE 14HV
700-800 MHz 2x Nż

Cena 240,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta MIMO 5G

Producent IAPT

Opis produktu
POLSKA ANTENA 5G!

Antena została specjalnie zaprojektowana dla usługi dostępu do internetu 5G w sieci PLAY, CYFROWY POLSAT , PLUS GSM ,
ORANGE , T-mobile , AERO2 , oraz sprawdza się dla operatorów GSM  z całego świata.
 

Zastosowanie anteny podłączonej do modemu - routera pozwala na znaczne zwiększenie prędkości transmisji dzięki
zwiększeniu poziomu sygnału. Antena wykonana została w technologii mikropaskowej z wysokiej jakości materiałów, w pełni
odporna na warunki atmosferyczne (wilgoć, wiatr, promieniowanie UV).  Jest to jedyna dualna tego typu antena na rynku.
Antena została dostrojona do najnowszej technologii LTE 5G dla częstotliwości 700 - 800 MHz.

Antena  dualna ( antena MIMO ) antena zapewnia prawidłową prace i najlepsze osiągi 5G LTE, dodatkowo antena  wzmacnia
pozostałe systemy 3G, 4G ( LTE HSPA, HSDPA , EDGE , GPRS w zakresie do 950 MHz) gdyż, charakteryzuje sie także 
znakomitymi osiągami w paśmie 850-950 Mhz . Antena nie ulega odkształceniu przy wahaniach temperatury. Zalecamy
stosowanie tej anteny wszędzie gdzie potrzebne jest wzmocnienie sygnału.

Ważne:

Sygnał LTE nadawany jest w dwóch polaryzacjach poziomej (H) i pionowej (V) dlatego zastosowanie pojedynczej
anteny nie daje dobrych rezultatów.

Poprawia zasięg przy usługach LTE 5G , 4G, 3G, 2G od 700 do 950 MHz
 

Specyfikacja anteny MIMO  14 HV:

Zysk energetyczny: 2x 14dBi  700-950 mhz
Częstotliwość pracy: 700-950Mhz
VSWR: 1,7
Polaryzacja: Pozioma, Pionowa
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej: 25
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 30
Zakończone złączem: 2x N (gniazdo N)
Impedancja: 50 Ohm
Waga: 1,6 kg
Wymiary: 30cm/47cm/15cm
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Mocowanie (średnica): 30-50mm
Odporność na wiatr: 200 km/h
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